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(57) Abstract: The invention relates to an air supply device for an au- 
tomotive seat, comprising an air channel (20) disposed at the pressure 
end of a fan (18) and having at least one air outlet opening (24) in the 
upper area of the seat for supplying the head, shoulder and neck area of 
a seat occupant with a flow of air. A heating element (22) is mounted 
in the air channel (20) between the fan (18) and the air outlet opening 
(24). At least one sensor for detecting a parameter value is associated 
with the air supply device, the flow of air emerging from the air outlet 
opening being controlled depending on said value. In order to create 
an air supply device which allows to control the flow of air in a more 
universal manner, the sensor is disposed inside the air channel (20) be- 
tween the air outlet opening (24) and the heating element (22). 

(57) Zusanunenfassung: DieErfindungbetrifiFteineLuftversorgungs- 
einrichtung fiir einen Kraftwagensitz mit einem druckseitig eines Ge- 
blSses (18) angeordneten Luftkanal (20), der wenigstens eine im oberen 
Bereich des Sitzes vorgesehene Luftausstromoffnung (24) zum Versor- 
gen des Kopf-, Schulter- und Nackenbereiches eines Sitzinsassen mit 
einem Luftstrom aufweist, wobei zwischen dem Geblase (18) und der 
Luftausstromoffnung (24) ein Heizelement (22) in dem Luftkanal (20) 
angeordnet ist, und wobei der Luftversorgungseinrichtung wenigstens 
ein Sensor zum Erfassen eines Parameterwertes zugeordnet ist, in des- 
sen Abhangigkeit die Regelung des aus der Luftausstromoffnung (24) 
austretenden Luftstroms erfolgt. Um eine Luftversorgungseinrichtung 
mit einem noch universeller regelbaren Luftstrom zu schaffen, ist der 
Sensor innerhalb des Luftkanal s (20) zwischen der Luftausstromofif- 
nung (24) und dem Heizelement (22) angeordnet. 
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